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Introducción

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
amplia su actividad en la conservación-res-
tauración del Patrimonio cultural de Andalu-
cía con la próxima apertura del taller de Ar-
queología ,  donde se podrán efectuar
inter venciones en  bienes arqueológicos y
objetos artísticos de naturaleza inorgánica de
gran formato. 

Las características de los trabajos, tratamien-
tos y acciones que contempla la intervención
en bienes culturales de gran formato requiere
que el local reúna una infraestructura e insta-
laciones muy específicas que se adapten a las
necesidades del uso a que se destina.  Este
hecho ha condicionado la distribución, instala-
ciones y equipamiento técnico, de tal forma
que su proyectación es fruto de un Plan de
Usos previos en el que se ha definido los re-
quisitos y características que debían reunir :

• Acceso, carga/descarga y desplazamiento
interno de la obra, así como del personal.

• Sistemas de iluminación natural y artificial.

• Áreas de trabajo (zona húmeda y zona seca).

• Tratamiento de paredes y pavimento.

• Instalaciones eléctricas y saneamientos.

• Seguridad.

• Evacuación de gases y vapores.

Infraestructura e instalaciones

El marco físico de este taller lo constituye un
local que ocupa la proa septentrional de la
“nave de arqueología”, edificio inconcluso que
se sitúa  en el sector oriental de la sede sevi-
llana del Instituto.  Su superficie útil es de 180
m2, de los que 142 son netos interiores. La al-
tura libre es de 5.80 m y se encuentra equipa-
do de origen con un carril grúa eléctrico ca-
paz de trasladar hasta 5.000 kg, que parte del
área de descarga de los objetos a tratar.

El taller está diseñado de tal forma que dicha
área de descarga se encuentra a cubier to y
permite el acceso al interior por una puer ta
de dos hojas  de 4.5 m de ancho y de la al-
tura del tal ler. La entrada de per sonal se
puede hacer por este mismo lugar o por
otra puer ta desde el vestíbulo al Sur del lo-
cal, presidido por una antigua chimenea.

Los huecos de luz natural existentes se com-
plementan con estores para filtrar conve-
nientemente la luz solar y se abren nuevos
huecos de ventilación tanto para el almacén
de disolventes orgánicos como para la eva-
cuación de gases y vapores en la zona de
tratamiento húmedo.

El techo está compuesto por placas absor-
bentes acústicas con protección contra la
humedad y las paredes van revestidas con
chapa grecada. El pavimento es de microte-
rrazo y está dotado de sumideros.

En este recinto se incluyen dos bancadas de
trabajo dotadas de piletas de acero inoxida-
ble  de diversa capacidad y un área para ins-
talación de una bañera de inmersión de gran
tamaño.

La fontanería se resuelve con tres redes de
agua (fría, caliente y desionizada/desminerali-
zada), de las cuales las dos primeras son ex-
tensión de las existentes y la tercera es nue-
va e independiente para este local.

Se ha dispuesto instalación completa de
alumbrado, de gran rendimiento y fidelidad
cromática mediante luminarias estancas con
lámparas fluorescentes, equipadas con fil-
tros de radiaciones ultravioletas. Estas lumi-
narias se refuerzan sobre las bancadas y se
completan en el vestíbulo con algunos pro-
yectores de lámparas de descarga. El alum-
brado de emergencia se consigue con la
adición de baterías a algunas de las lumina-
rias anteriores. 

La alimentación del alumbrado anterior, el carril-
grúa y las abundantes tomas de corriente exigi-
das por el uso del futuro taller, se efectúa desde
un cuadro parcial propio e independiente.

Además de las anteriores, se han proyectado
instalaciones de telefonía, protección contra
incendios e intrusismo.

Equipamiento técnico

Este taller  está concebido como un único
espacio de trabajo,  transformable según las
necesidades, en dos áreas de trabajo diferen-
tes -húmeda y seca- en función de  los trata-
mientos que demanden las obras. La versati-
lidad de esta concepción  garantiza que se
pueda realizar  el ciclo completo de actua-
ciones que demandan los bienes a los que
está destinado rentabilizando el espacio dis-
ponible y la infraestructura existente.

El equipamiento técnico de este taller permi-
tirá efectuar el tratamiento completo de bie-
nes culturales de gran formato realizados en
material inorgánico (material pétreo, meta-
les, cerámica, terracotas, etc), procedentes
de yacimientos arqueológicos terrestres u
otros entornos, así como aquellas acciones
complementarias que requiera su puesta en
valor (sistema expositivos, peanas,  soportes,
etc) o su traslado (embalajes especiales).

La inauguración de este taller está prevista
para el próximo mes de octubre, fecha en la
que se procederá a trasladar desde otros
ámbitos del Instituto los bienes que se inter-
vendrán en su interior, entre ellas la escultu-
ra en bronce “El Giraldillo”. 
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